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PRZEDMIAR

‘LE' [ Podstawa |

MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PUBLICZNEGD ZAKLADU

—__ Opis | wyliczenia

] im. | Poszz | Razem

QPIEK! ZDROWOTNEJ W CHLEWISKACH
1 Roboty rozblérkowe w budynku
TIKNR 401 [Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchor do 2 m2 art,
d.110354-04 '
25 sz, 25.000
RAZEM 25000
2|KNR4-01  [Wakucie 7 muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m<
d.110354-05
(145*1.45y5 m2 10.513
(2.4%1.45)'3 m2 10.440
(2.85*1.45"1 m2 4133
{1.5°1.2)1 m2 1.800
{195"145)2 m? ___ 5855
RAZEM 32541
3IKNR 401  |Rozbiorka elementdw konstrukdi betonowych zbrojonyeh - schody m3
¢.110212-03
{2.75%4 5)'0 25+{3*'0.15"0.3)"10 m3 4 444
(4 6%1.2'0.2+(2*1 6)*0.4 m3 1.664
"RAZEM 5.108
4 KNR 4-01 Rozebrarie Scian, filarow | kolmn 7 cegief Na zaprawie cementowo-wapienne] |m?
d.1]0348-02
{(4.575%3+2.75%5+4 1+3 5'4+5.78"4)"3)"0.12 m3 24.73G
EM 24730
5]KNR 4-01 Odbicie lynkow wewnelrznych z 2aprawy cementowo-wapiennej na £cianach, fi-jm?
d.110701-05 larach, pilastrach o powierzchm odbicia ponad & m2
{16.08%6 "3+{1472-2 75)™3+(572)"3.6H4 25" 2)"3 6+(3.2"2)"4+(4.25"2 "4 m2 451 030
RAZEM 4971030
6{KNR 4-01 dbicie tyrikdw wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ne stropach  [m+
d.1{0701-11 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad
5 m2
268.348 m 268.348
RAZEM 268.348
7TIKNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sriuczryeh me
d.1|0818-05
16.06714 .42 2 231.585
4 25734 fn? 14.450
4 2575 25 m? 22.313
RAZEM 268348
8[KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betont przy glebokosci skucia do 1 o na Scanach lub n?
d110211-01 podiogach - warstwa starego Meju
268.348 m2 268.348
RAZEM 268.348
9[KNR 401  |Rozebranie posadzli z plytek na zaprawie comentows) m?
d.10811-07
27538 m2 10.450 J
RAZEM 10.450
10[KNR 401  [Wwwiezienia gruzu spryzmowansego samochodami skizyniowymni na odlagiodé  Im3
d.1{0108-08 15 km
0108-10
poz 3 m3 6.108
poz 4 m2 24,730
{poz.5+poz 2)0 025 m3 13.089
_|poz 970.012 m? 0125
RAZEM 44,083
11KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku gruzu | Ziemi m3
d1|0106-04
analogia
poz.10 m3 44 052
24052
12|KNR 401 Poszerzanie otwordw drrwiowych &cianach z cegiel o grubosd 1 ceqg. na zapra- [s7t.
d.110333-09 wie comentowo-wapiennej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
d13 lé(gisli 41-31 Wikucie z muru podokiennikows betonowych z laskvko m
A -
18%5+24"2+3 2+16+18 20.900
RAZEM 20900
14IKNR 4-01  [Wakucie Z muru kratek wentdacyinych, drzwiczek szt
d.1{0354-13
18 szt 16.000
RAZEM 16.000
15 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m
d 1{kalk_ wtasna
5814 m3 5814

Morma RO Wersia 4,22
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RAZEM 5.814
18 Koszt wywiezienia i ulylizagi zenwans posadzli z tworzyw setucznych me
4d.1kalk whasna
268 348 mi 268.348
RAZEM 268.348
Fd Roboty budowiane wewngtrzne
17 |[KNR-VWV 2-02 [Scianki dzialowe pelna zbrojone z cagiat peinych grubosci 1/2 ceg. me
d.2|0126-02
012609
(457373 mZ 41.130
1.74*3+1 4773 m? 9630
2 48*3+{2 75 3y 2+{1.13"3'3 m2 34110
{5 78*3)"3 m2 52 020
{2*3)*2 m2 12.000
3.18731'2 me ___19.080
RAZEM 167 970
18[KNR-W 2-02 |Saganki dzialows pelne 7 cegiel pelnveh grubosa 1/2 ceg. - promian kizywizny  |m2
d.2|0126-02 do3m
zs2 53
9902
33 m? 9.000
2.55°0.8 m 2040
1 RAZEM 11.040
191KNR 4-01 Zamurowanie oworow w scianach na zaprawie cementowo-wapienne; cegiemi  |m3
d.2:0304-01
1=2*0.38 m3 0.760
RAZEM D.760
20|KMNR-W 2-02 (Wentylacyjne kanaly z pustakiw betonowych
d.2 012807
9*37 m 33300
RAZEM 33.300
21 {KNR-W 2-02 {Spalinowe | dymowe kanaly - kanat spalinowy 2 e stafi kwasoodpomej gr.1 mm  {m
d.2|0128-05 o & 130mm wrez 1 wyczystkami, ksztaltkami , piviq dachowa itp. obmuroweane
analogia cegla pelna gr 12cm, Zotowane welng mineralng
53 m 5.300 ]
El 5.300
22 |[KNR 4-09 Prremurowanio przewoddw kominowyeh - sprawdzenie przewoddw m
d.2}0310-05
16%3.7 m 58 200
RAZEM 69200
23 IKNR 2-02 Olwory na drzwi, drzen balkonowe | wrota w Scianach murowanych grubosa 1 jszt
d.210126-02 ceg. z cegiet pojsdynczyeh, bloczkdw 1 pustakow
12 st 12.000
RAZEM 12.000
24 {KNR 2-02  [Otwory w scianach murowanych -Llezsnis nadprozy prefabrykowanych m
d2{0126-05
{1.2*12)%2 m 28 800
RAZEM 28 800]
251KNP 02 Scianki pojedyncze zbrojone 2 pustakéw szklanych o wym. 1515 ¢m m?
d.210106-01.01
1.50°3 m? 4.500
RAZEM 4600
261KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwierenych dwudzielnych z PCV z ob-  fm?
d2{1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okns PCV 5 komorowe,szyby zespolo-
ne K=1,1, nawiewniki higrosterowane w kazdym oknie
{1.45* 4515 m? 10.513
{2.4*1.45)"3 m2 10440
{2.85"1.4571 mé 4133
(15%1.211 lm2 1.800
{1.95"1 4572 m2 5.655
E! 32541
27|KNR 0-19 Montar ckien rozwreranych 1 uchyino-rorwieranych dwudzielnych z PCVz ob- Im
d.211023-09 ribka obsadzenia o pow. do 2 0 m2 - okna PCV 5 komorowe szyby zespolone
K=1.,1, nawiewnik! higrosterowane w kaz dym oknie
1.5%09 {mZ _1.359
| RAZEM 1.380
28 [NNRNKB fz IV Podoloenniki 1 polki o szer.do 40 o Z pht Z kenglomeratow kamiennych  jm
d 21202 2143-03 |na spoiwie poliestrawym ]
rpoz.13 m 20.900
RAZEM 20.800
29 KNR 0-19 Montaz drawi aluminiowych Z poprzeczka jednoskrzydiovwych cszkionych na bu-_[mi
d.2|1024-06 dowie - szyba P4 antwamaniowa dwa zamk Wasy C,samozamykacr, Klamka,
profit cleply
{172.15)*2 m2 - 4 300
RAZEM 4,300

Noma PHO Wergs 4.22



Remont przychodm - Chiewiska 1l etap

PRIEDMIAR

Nomra HHD Wearga 4.42

~10-

L Podstawa Opis | wyliczenia im. Pos2¢1 Razem
%) KNMR 2 Montar osciaznic stalowych dwukrotnie malowanych na budowie m
42110402
09*21)"16 m2 30.240
121 lml 2.100
RAZEM 32340
31[KNNR 2 Montez skrzydet drzwiewyeh wewnetrznych pelnych fabrycznie wykoficzonych - [m2
d.2{1103-01 5 sztuk skrzydel Zaopatrzone w kratki lub tuleje wentyiacyjne
32.34 m2 32340
E 32340
A3 [KNR-WY 2-02 [Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 - drzwi satlows odeplone dokot-  [m?
¢.2]1203-01 o
0.9%2 m?2 1.800
RAZEM_ 1.800
A3[KNR 0-23  {Przygolowanie starege podtoza - oczyszczenie mechaniczre | Zimycie me
d.212611-01
poz.5 m2 481.030
poz 6 mi 268.348
RAZEM 752378
34 IKNR 401 Tynki wewnetrzne zwiylkie kat. [il wylcorwwarie recznie na podioZu z cegly 1 pus- |in2
d.2]0716-02 takow na Scianach w pomisszozeniach o powierzehni podiogi penad 5 m2
poz.5 m 431,030
{poz.17+poz 18)2 m2 358.020
E 848,050
35iKNR 401 Tynki wewnelrzne zwyide kat. [} wykonywane recznie na podiozu z betondw me
d216715-09 na stropach o povnerzchni podlogl penad 5 m2
poz B m2 268.248
RAZEM 265,348
36[KNR 401 [Wykonanie tyrkow zwyldych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemertowo-wa-  |m
d.2]0708-02 piennel na ogciezach szerokosci do 25 cm
17*5 m 85.000
1.873+({2.3+1.8"2)"2+3+1 8%2+1.5*2+1 8+1.7+1.8*2 M 33.800
RAZEM 118900
37 |NNRNKB {z Vi) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome  [m?
421202 1134-01
poz.35 mi 2658 348
RAZEM 268 348
38 NKE  |{z.VIT) Gruntowanie podiozy preparatami UN! GRUNT - powierzehnie pionowe  |m?
d.2]1202 1134-02
poz.34 m? $849.050
RAZEM 849050}
ZONNRNKE  [(Z.VII] Warstwy Wyrownujace | wygladzajace 2 zaprawy Semopeziomuiace] gr. 5 |m
42202 1130-02 |rmm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz. 7 m 268.348
RAZEM 268.348
40 INNRNKB {z V1) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajgce 2 Zaprawy samopoziomujace] - do- jm
4.21202 11305-03 {datek lub potracenis za zmiang grubosci 0 1 mm
Krotnosé = 10
poz.39 m? 2658.348
RAZEM 268.348
41 KNR AT-23  [Przygolowanie podloza pod wikonanie oidadzin podlogowych - dwuktolie grun-[m?
d.2j0101-03 towanie podioza pod kisje cementowe gruntem akrdowym
poz 40 m2 268 348
RAZEM 268348
42|KNR 0-1211  {Posadzia phytkowe 7 kamieni sziucznych ukadane na Wej - przygotowanie pod- {m?
4.211118-0 toza
poz 41 m? 268.348
RAZEM 263.348
§3KNR G-120  |Posadzii prytkows Z Kamien SZIicZnysh; DIkl 55xb5 o Ukdadane na Ke) me- |m2
d 2111811 todg kombinowang Phytki o spedalnych wzorach. Plytki ¢ grubosd @ mim.
. 53b
é.sz 5398
poz 41 m?2 268 348
RAZEM 266348
44 INNRNKB {z. V1) Cokoliki z ptytek kemionkowych GRES o wytn. 15x55 ¢ na z aprawie kis-im
d.2]202 2809-04 |jowej w pomieszczsniach 0 pow ponad 10 m2
(4.57"3+ 1. T4+1 47+2.48+2.7572+ 1. 13%3+5.7873+2 2+ 3 18"2)*2 m 111.980
(16.06"6 1+ (1472-2. 75) 5" 2)+{4 25 2 }+{3.22 (4 35%2) m 155010
RAZEM 258990
45 INNRNEB {z V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, istwa wy-  Im
d.2|202 280305 [kariczajaca
26699 266,990
RAZEM 266990
A6[NNRNKB ~ i{z V] Licowanie §cian o pow ponad 5 m2 phylikami glazurowanyimi o wym M -
d 21202 083804 |20x25 om na zaprawie klejowej
11.85+2.7 0 8<fartuch nad umywalka w pom.nr 2> me 3.720
(272+1.2%2)*2.1<pom 4> m? 13.440
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14.28+2 212 1<pom 10> M2 13608
(2.3672+1.5"2) 2. 1<pom 12> m? 16212
(1.15%+1.13"4)°2 1<pom13> m?2 19.152
(2 7572+ 14722 1<pom 14> im2 17 430
{4=2+4 6472)*2 1<pom 15> m2 36.288
{1.6272+1.36"2)"2 1<pom 8a> me 12516
{1.4*1 4y6<fattich z piytek nad umywalkami w gabinetach> m? 11.760
RAZEM 144 126
47 [INNRNKB {z Vil} osadrenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian phytkemt w po- m
d.21202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
{1.95+2.7)"2+4+2 4+4 28+2 2+(2 36°2+1 5" 2)+(1.15°4+1. 13" (2 75"2+1 4"2) |m 104 160
HAT2+4 642 (1.62°2+1.3672)+(1.474)°6 _
RAZEM 104.160
S [KNR-WY 2-02 |Obudowa stupdw plytami gipsowo-Kartonowymi na rusztach metalowych poje-  [m2
d.2|2004-02 dyriezych jednowarstwe 75-01 - obudowa piondw kanalizacyinyeh piytami wo-
doodpornymi
{{0.5+0.5)"3)" m2 _12.000
RAZEM 12.000|
49KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentytacyinych w Scianach z cegiet szt.
d.2|0322-G2
szt 23.000
EM 23.000
50 |KNR 4-01 Obsadzanie kratek wentyacyinych w scianach z cegiet - kratli wenttacyine wy-iszt
d 2]0322-02 ciggowe slektryczne,
2 a7t 2.000
RAZEM 2.000
51 IKNR-W 202 IDwukrotne melowanie farbami aknowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy [m?
d.2{1510-03 gipsowych 7 gruntowanism
analogia
268.3484840.05 mi 1117.388
RAZEM 1117.398
52 [KNR-WY 2-02 [listwy przysdienns - osiona przeciwudarzeniowa dcian - odbojoporecz, ostona  [m
d2(|1124-07 drewniana szerokosc 18cm mocowana do Sdany
analogia
16.06*2 m 32120
RAZEM 321
53 Dostawa i tmontaz lady do pokoju rejstracii - plyta laminowana, gr 38mm, 5zero- szt
d2|kalk wiaspa [kosci 80cm, diugosé 275 cm profilowana po iuku R=174, 2 mozliwoscia podnie-
sienia | olwarca ¢zesd o wymiarach 60x80 {ruchoma czest na zawiasie)
1 4 1.000
RAZEM - 1.000
54 IKNR 4-01 Myrie po robotach malarskich okien e
d.2(1215-05
poz. 26+poz. 27+poz.29 m? 38191
RAZEM 33191
55|KNR 4-01 Myuie po robotach malarskich posadzek m2
d.2{1215-08
poz 41 m2 268.348
RAZEM 268 348
56 [KNR-W 2-02 [Rusztowania ramowe warszavwskie jednokolumnowe wysokos¢ do4 m kol.
d2[1640-01
16 kol 16.000
RAZEM 16.000
3 |Pochyinia
ETIKNR 4-01  |Wakopy nisumocnione o Scanach pionowych wykonywane przy budynku przy  {m3
d.3101068-02 istnieigeych fundamenrtach
ranalogia
{0.25*470 8)+{0.25"3.50"0 8) m3 1.%00
RAZEM 1500
58 [KNR 4-01 Wikopy waskopizestrz enne , nisumocnions o szerokosei dna de 15 m iglgbo- im?
d.3|0102-02 kosdi do 1.5 m w gruncie kat. 1l - na odkad
{0.25"470.8)+(0.65*3.5*0.8)+{0.25*5*0 {0 25°2.45"0.8) m3 4 110
RAZEM 4110
53[KNR 2-02 kzolage cepine i przeciwdiwiekowe z plvt styropianowych gr 2om pionowe na  me
4.310603-10 zaprawie bez siatki melal, - dyataga
{47.8)+{3.50'0.8) mé 5.000
RAZEM 5.000
60[KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych tkg
d.3i0202-03 0 51 10-14 mm
{29°4'0 88811 kg 113 30¢
{{29/0.1)*1.170.222) kg __70818
RAZEM 184127
g1|KNR 202  [Podkiady 7 ubitych matenaldw syplach na podiozu gruntowym m3
d:3m-o7
[0.25%4™0_1)+{0.25*3.5070.1) md 0.188
{G 25°4°0 1}+{0.65*3.5*0 1}+{0 257570 1 {0 25*2 4570 1} m3 0.514

Moria PRU Wersja .24
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— RAZEM 0.702
62[KNR 202  IPoditady betonewe na podtozu gruntowym - chudziak B-10 m3 I
d3|1101-01
0.667 m3 _ 06687
RAZEM 0.667
63 [NNRNKE {z V) zoladie przeciwwilgociowe pod lawy fundamentowe 7 papy zgizewatne] |m2
d.3]202 081801
{0.25"4)+(0.2573.50) m2 1.875
{0.2574}+(0.65*3.5{0.25"5{0.25"2 45) im?2 5138
i RAZEM 7013
64 [KNR 202 ~ [Sciany zelbetowe proste grubosc 25 em wisoko$ci do 3 m - z zastosowaniem  [m?2
d 3 |0207-01 pompy do betonu beton B-25
020707
poz 57 +p07.58 m2 5610
RAZEM 5610
65 INNRNKE {z.V) zolacdie przeciwwilgociowe 4¢ian fundamentowych 7 papy zgrzewalnej mZ
a.3[202 0518-01
analogia
6.663 m2 5 663
RAZEM 5.663
86 |KNR-W 2-02 [Fundamenty Z bloczkow betonowych na zaprawle cemertowet me
d 3010106
[4+3 5+4+3 5* 245+ 4580, 2570.55 md 3.568
RAZEM 3.568
67 [KNR 4-01 Uzupetnienta tynkow zwylkiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- {mi2
d3071192 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly | pustakdw (do
2 m2w 1 miejscu)
[4+3 5+4+3 5*2+5+245y*0 552 m? 28 545
RAZEM 28545
E8|KNR 2-02  [Podiiady z ubitych materiatow sypkich na podiofu gruntowym - wypeinienie m3
d3 (110107 scian fundementowych pod phds pochidn
{4 021 .5+5%2.45)70 .45 m3 8.226
RAZEM B.226
68 |KNR 2-02 Podkiady betonewe na podiozu gruntowym m3
d3[{1101-04
{4 02*1.5+5"2 45)"0.15 m3 2.742
2.742
70 [KNR 2-02 kolage przeciwwilgociowe 7 papy powierzchni poziomych na lepilku na goraco - | m?
d.3|0604-03 pisrwsza warstwa
(4 §2%1.5+5*2.45) m? 18.280
RAZEM 18280
T1IKNR 2-02 lzolage przecivwilgociowe Z papy powierzchni poziomych na lepiku ra gorgeo - |m#
d.3{0604-04 druga 1 nastgona warstwa
{4 02%1 5+5%2 45) m 18.280
RAZEM 18.280
72 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budiynkdw i budowl - prety zebro- |t
d.3]0280-02 wane
0 468 t 0468
RAZEM 0.468
[~ 73|RMR AT-17 [Wiercenic obworow o gtebokosd do 40 cm r. 40 mm technika diameriowa w  [om
d.3i0101-01 betonie zbrojonym
25715 M 375.000 |
RAZEM 375.000
T4 [Wilejanie starterdw z pretow zbrojeniowych metodami chemicznymi cslem po- [szi
d3kalk wiasna faczenia istrieiace] plvty podestu schodowego z projekiowanym podjezdem dia
niepeinosprawnych - kotwy chemiczne Hilti HIT RE-500
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
KNR 2-02  [Piyty fundamentowe zelbetowe - Z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3|0205-01
{4.02°1 5+5%2.45)°0.0¢ m? 1.280
RAZEM 1280
T8 [KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na ghkadko m?
d3{1914-04
(4 02%1 5+5°2 45) m? 18.280
RAZEM 18.280
77 IKNR-W 202 |Obrzere wokd! podestu pochyini wysokosci 7om,grubosc Bom wylewane razem |m3
d.3{0220-01 Z phta betonowe | zabezpieczajace przed osunigciem kot wozka
analogia
¢ [472+1.5+3.5*2+5 2+2 450 07*0.08 m3 _ 0122
RAZEM 0122
T8|KNR AT-23 Przvgolowanie podtoza pod wykonanie okladzin podiogowych - dwukrotne grun-jmd
d3}0101-03 {towanie podioZza pod Keje cementowe
{4.02*1.5+5%2.45) m? 18.280
RAZEM 18280

Norma PHE Wersja 4,27
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TI{KNR AT-23 |OWadziny podlogowe z pivtek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na [m?
d.3{0201-07 zaprawie klejowsj grubowarstwowej; phyiki o wymiarach 40x40 cm phyilé gresso-
we mrozoodpome antyposlizgowe
18.28 m?2 18.280
RAZEM 18280
80|KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozeaikowy Baumit MosalkPutz -wykonany recznie ; war- [mt
d.3]0805-01 stwa posrednia na scianach
|poz 67 m2 26 545
RAZEM 28.545
81[KNR AT-31 [Tynk cienkowarsiwowy mozaikowy Baumd MosalkPutz -wykonany recznie; war-{m2
d 3|0505-02 stwa posrednia na cokolach betonowych na pochyiniach
analogia
{{4*2+1.5+3 5*2+5°2+2.4570.07"2¥0.06 m2 0243
RAZEM 0243
82|KMR AT-31  Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosailkPutz -wykonany recznie na  [m?
d.3(0505-03 Scianach
poz 80 mi 28 545
B RAZEM 28645
83IKNR AT-31  [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosalkPutz -wyikonany reczniena  |m?
d 3j0505-04 osciezach - na wierzchach murkow
poz 81 mé 0243
RAZEM 0.243
84 Balustrady z podwdinym pochwyem na podjazdach dla osob niepeinospraw-  |m
d.3|kalk wiasna |nych ruchowo, ze stali czamej z rur fi 50mm malowana proszkowo,wysokose
batusirady 110 ¢cm
A3 5242 45+5%2+1 5 m 28 950
RAZEM 28.950
85KNR 2-02 Whcieraczki do obuwia o wym 0610 ocynkowane <7t
d.3(1219-03
2 szt 2000
RAZEM 2 000
86 |KNR 4-01 'Wyw(z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtoss 15 km grunt kat. Hi m3
d.3|0108-02
0108-04
poz.57+pcz 58 m? 5610
RAZEM 55610
87 Koszt skladowania gruzu | Ziemi na wysypisku m3
d 3|analiza indy-
widualna
561 m3 5.610
RAZEM 5.610
4 Elewacja
88{KNR 4-01 Reozebranie obrébok blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, grym- |m2
d4i0535-08 sow itp. Z blachy nie nadajace] sie do uzyiku - podokienniki
20.9*0.35 {1 ___ 1315
RAZEM 7.316
83|NNRNKB {z V1) Obrébki blacharskee z blachy powlekanej o szerw rozwinieciu ponad 25 m?2
d 41202 054102 |om - podokienniki, Kolor brag
209*05 m2 10.450
RAZEM 10.450
G0{KNR-W 2-02 |Spadk pod obrobld blacharskie 7 zaprawy m?
d410521-04
20.9*0.35 m? — 7315
RAZEM 7318
911KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- jm?
d4/2611-01 czenie mechaniczne i zmyde
(18.56"2)7(3.445+0.65) m? 135.626
{(14.4272)-8.9)"(3.445+0.65) m2 81.654
4 25%(2 1+0.65} m2 11.688
4 25%(4 2440 65) m2 20.783
stolarka {poz 26+poz 27+poz 28) m -38.191
okiennai
drzwiowa
oscieza {{145"3)5)°0.35 m2 7613
[{24+1457273)"0.35 m? 5.5685
{2.8571.45"2)0.35 m2 2.893
{15+12*2y"0 35 m2 1.365
1(1.95+1 45*2)"2Y"0.35 m? 3305
{1.5+090'2y0 35 m? 1.155
W1+2.15°212°0.35 m2 3710
RAZEM 237 266
32 (KNR 2-02 Ostony okien folia polietylencwa m?
d410925-1
poz . 26+poz 27+poz 29 m? 33191
RAZEM 381N

MNorma FRU Wersiz .22
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Remont przychodni - Chiewiska 11 etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wylicrania j.m. Poszcz Razem
93[KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrs - dwukrot- [m2
d4|2611-03 ne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
poz.81 m? _23?_255
RAZEM 237 256
G4 |KNR 0-23 Pzygolowznie starego podicia pod docieplerie metoda lekka-mokra - sprew-  {m?
d4|2611-04 dzenie prryczepnosci zaprawy kiejace] do podioza
poz 81 m2 237.258
RAZEM 237258
G5 [KINR AT-31  [Przykigjanie plvt styropianowych o gr. 3 cm na osciazach m2
d4(0102-02
{{1.4573y°5y'0.35 m2 7613
{(2.4+1.4572)°3)"0.35 m? 5.565
[2.85" 45"21"0.35 m?2 2.893
{15+1.272)"0.35 m2 1.365
({1.85+1 45%2)*21"0 35 m# 3.395
{15+0.9°2)"0.35 me 1.185
({1+2.15*2)*2)*0.35 mi 3710
RAZEM 25696
96{KNR AT-31 [WAkonanie warstwy zbrojong] na asciez ach - siatka 7 wiékna szikdaneqo - gra-  |m?
d4)0102-04 matura minimum 160g/m2
poz .95 m? 25 686
RAZEM 25.696
97 |KNR AT-31  |Przyidejanie phyt styropianowych o gr. 12 ¢m na scianach m?
d4 (010104
poz 91-poz 95 m? 211 560
RAZEM 211660
OB (KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych {gcznikami {(kotkami) w iloSc 6 sz6m2 do podio- [m?
d4 (070402 73 7 cegly
poz 97 m? 211 580
EM 211.560
g9[KNR AT-21  |[Mocowanie plyt styropianowych fqcenikami (kotkami} oo podioza 7 ceghy - do-  Iszt.
d410704-05 datek za zwiekszenie ilosci - przyjeto 8 szt kotkdw /m2
171.545%2 szt 343090
RAZEM 343.080
100]KNR AT-31 [WWikonanie warstwy zbrojonej na Scianach - sialka Z widkna szkianego - grama- im?
d4|0101-06 tura minimum 160g/m2
poz 97 mé 211.560
RAZEM 211 5660|
101 |[KMR AT-31 | TyNk slewacyiny cienkowarstyowy akrylowy Baumit -wykanany racznie; warsk  |mi
dA4|0504-01 wa posrednia na scianach - tynk akrylowy baranek gr 3mm kolorystyka zgodna
z ustaleniami z inwestoram wg paisty kolorystyczne] Baumit
poz.100 m? 211560
RAZEM 211560
102 [KNR AT-31 {Tynk elewacysny cienkowarstwowy akrylowy Baumil -wykonany reczme, warst- [m?
¢4 (050402 wd posrednia na osciezach -tynk akrowy,baranek gr.3mm kotorystyka z god-
na Z ustaleniami z inwestorem wg palety kolorystyczne] Baumit
|poz 96 m?2 25.896
RAZEM 25.696
103 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit -wykonany recznie na me
d4 050404 oSciezach - tynk akryvlowy baranek gr 3mm kolorystyka zgodna z ustaleniamiz
inwestorem wg palety kolorystyczngj Baumit
poz.102 m? 25608
RAZEM 25696
104 [KNR AT-31  [Tynk elewacyiny cienkowsrshwowy akrylowy Baumit -wykonany recznie na imé
d410504-03 Scianach - tynk akndowy baranek gr3mm kolorystykazgodna z ustaleriami z
irwestorem wg palety Kolorystycznej Baumit
oz 100 m 211 560
RAZEM 211.560
105[KNR AT-31 {Ochrona naroznikow wypukiych przy uzyeiu profilu naroznikowego m
d.4 070201
25.696/0 35 m 73417
47{3.45+0.65) m 16.400
RAZEM 89.817
108 [KNR AT-31  [Montaz listwy poczatkows)
d 4 [0703-01
[16.56"2 }+((14.4272)8.9)+4.25"2 ____ 61560
_ RAZEM 61.660
107 [KNR AT-31 {Montaz profili dylatacyinvch prostyeh lib katowych - pormiedzy ismiejacymi bu- {m
d410705-01 dyrikami
4.25+2 1+0.65°2 m 1850
RAZEM 7.660
108 Dostawa i montaz daszkdw nad wejscie z poliweglanu 3 komorowego,.na stela- |szt
d4 |katk wiasna [zu aluminiowym profil zamkrigty prostokatny 80x60mm , daszek ukowy 0 wi-
miarach 2,2*1.6
2 szt 2000
RAZEM 2.000

Norma PHU Werga 472
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz Razem
109]KNR 202  |Rusztowania ramaowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m me

d4]1616-01

220 im2 220.000
RAZEM 220.000
T1I0JKNR 202  ICzas pracy rusziowan grupy 1
d4iris {poz.:88.89.90,81,93 94 ,95,96,97 96.98,100,101,102 103,104 105,106,107 . 109)
z.525.15
-45-
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